
Typ ADAV: zylindrisch mit Heizmantel und Bodenablaufventil***
Type ADAV: cylindrical, jacketed, with bottom outlet valve***
Mod. ADAV: cylindrique, à double enveloppe avec vanne par le fond en PTFE***

Inhalt DN* Höhe Füllhöhe DF DA       DI I Pmax Best.-Nr.

Capacity DN* Height Fillheight DF DA       DI I Pmax Cat.No.

Capacité DN * Haut. Haut DF DA      DI I Pmax Réf.No.

Nennweite de rempl.

ml mm mm mm mm mm      mm mm

100 50 115 60 72 75 56 55 2,5 3 150 501

150 50 145 90 72 75 56 55 2,5 3 150 502

250 50 195 140 72 75 56 55 2,5 3 150 503

500 50 325 270 72 75 56 55 2,5 3 150 505

100 60 125 55 90 100 70 75 2,0 3 150 601

150 60 135 65 90 100 70 75 2,0 3 150 602

250 60 170 100 90 100 70 75 2,0 3 150 603

500 60 255 185 90 100 70 75 2,0 3 150 605

250 100 140 50 130 140 110 75 1,5 3 151 003

500 100 165 75 130 140 110 75 1,5 3 151 005

1000 100 230 140 130 140 110 75 1,5 3 151 010

2000 100 380 290 130 140 110 75 1,5 3 151 020

1000 120 210 110 150 150 130 75 1,0 3 151 210

2000 120 300 200 150 150 130 75 1,0 3 151 220

3000 120 390 290 150 150 130 75 1,0 3 151 230

1000 150 170 70 180 200 160 75 1,0 3 151 510

2000 150 230 130 180 200 160 75 1,0 3 151 520

3000 150 295 190 180 200 160 75 1,0 3 151 530

4000 150 355 250 180 200 160 75 1,0 3 151 540

5000 150 400 300 180 200 160 75 1,0 3 151 550

6000 150 450 350 180 200 160 75 1,0 3 151 560

10000 150 675 575 180 200 160 75 1,0 3 151 591

4000 200 255 145 235 250 215 75 0,5 3 152 040

5000 200 290 180 235 250 215 75 0,5 3 152 050

6000 200 320 210 235 250 215 75 0,5 3 152 060

10000 200 445 340 235 250 215 75 0,5 3 152 091

15000 200 605 495 235 250 215 75 0,5 3 152 092

20000 200 760 650 235 250 215 75 0,5 3 152 093

30000 200 975 950 235 250 215 75 0,5 3 152 095

20000 300 460 330 338 365 315 95 0,1 3 153 200

30000 300 600 470 338 365 315 95 0,1 3 153 300

40000 300 760 630 338 365 315 95 0,1 3 153 400

50000 300 900 770 338 365 315 95 0,1 3 153 500

Typ BDAV: kurze Bauform    Type BDAV: short Form Mod BDAV: construction raccourcie

4000 150 285 170 180 250 200 75 1,0 3 161 540

5000 150 315 210 180 250 200 75 1,0 3 161 550

6000 150 365 260 180 250 200 75 1,0 3 161 560

10000 150 345 250 180 300 270 75 0,5 3 161 591

15000 150 440 345 180 300 270 75 0,5 3 161 592

20000 150 535 440 180 300 270 75 0,5 3 161 593

10000 200 345 250 235 300 270 75 0,5 3 162 091

15000 200 440 345 235 300 270 75 0,5 3 162 092

20000 200 535 440 235 300 270 75 0,5 3 162 093

30000 200 735 630 235 300 270 75 0,1 3 162 095

Heizmantelanschluß:

Flansch NW 15 (Standard), HWS-Schlaucholive, Gewinde GL14 oder GL18, oder Rotulex

Connection for heating jacket:

Flange  NW15 (standard), HWS-hose olive, screw thread GL14 / GL18 or Rotulex

Adapteur pour double enveloppe:

Bride diam. 15 (standard), olive, filétage GL14 / GL18 ou Rotulex

*   Andere Nennweiten und Ausführung möglich, Infos auf Seite I

*   Other executions, also with different nominal widths, available, Infos at page III

*   Autres exécutions livrables, même avec brides de diamètres différents, Infos voir page V

   6 Pmax = zulässiger Betriebsdruck bei max. 200°C

HWS-Planschliffgefäße    HWS-Flat flange vessels   HWS-Réacteur à rodage plan


